
ZEROGRADI

Zerogradi on suunniteltu erityisesti vaaka-
suorassa tai viistossa olevien ikkunoiden ja 
lasikattojen suojaamiseen auringolta. Erin-
omaisen lämpö- ja häikäisysuojasta huoli-
matta valo pääsee sisätiloihin etkä menetä 
näkyvyyttä ulos. Screen kankaan tilalle voi-
daan valita myös pimennyskangas, jolloin 
saadaan toimiva pimennysverho kaltevassa 
tai vaakasuorassa pinnassa oleville ikkunoille.
 
Kangasmateriaaleina Zerogradissa ovat laa-
dukkaat, home- ja UV-sädesuojatut, likaa ja 
vettä hylkivät Soltis® ja Sunworker® screen 
-kankaat. Kangas kulkee sivukanaalien sisällä 
kankaaseen ommeltujen erikoispidikkeiden 
varassa.
 
Ulkopuolelle asennettuna screenkaihdin 
viilentää sisätiloja tehokkaimmin, sillä se 
pysäyttää lämpöenergian jo rakennuksen 
ulkopuolella. Automatiikalla ja oikeanlaisella 
screen-kankaalla varustettu järjestelmä voi 
pysäyttää jopa 90 % lämpösäteilystä.

Screenkaihdin
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Zerogradi-screenkaihdin on aina moottorikäyttöinen. Voit  
käyttää kaihdinta kaukosäätimellä tai antaa automatiikan  
huolehtia kaihtimen oikeasta asennosta. Käytämme kaihtimis-
samme ainoastaan -moottoreita, joiden 5 vuoden  
takuu kertoo niiden toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.

ZEROGRADI

Zerogradi on patentoitu, teknisesti toimiva ja 
muotoilultaan tyylikkään näköinen, kattoikkunoi-
hin suunniteltu screenverho. Se voidaan asentaa 
täysin vaakasuoraan asentoon, kunhan huolehdi-
taan sadeveden poistosta. Tätä mallia on mahdol-
lista käyttää myös kattopimennysverhona. Erin-
omainen valinta aurinkosuojaksi paikkoihin joissa 
ei pystytä käyttämään pystysuoraa asennusta.

Täysin koteloitu tyylikäs runkorakenne suojaa 
kangasta likaantumiselta. Etuprofiilin sisällä ole-
va mekanismi pitää kankaan kireällä koko ajan. 
Zerogradi-screenkaihdin on aina moottorikäyt-
töinen. Mekanismin vakiovärinä valkoinen, mutta 
saatavissa tilauksesta haluttuun RAL-sävyyn.

Etuprofiilin sisällä oleva patentoitu 
kaasujousi -mekanismi varmistaa 
kankaan kireyden myös vaakasuorissa 
asennuksissa.

Täysin koteloitu tyylikäs 
runkorakenne joka suojaa 
kangasta likaantumiselta.

Home- ja UV-sädesuojatut 
screen-erikoiskankaat 
pitävät muotonsa jä 
värinsä vuodesta toiseen.

Kangas kulkee sivukanaalien 
sisällä kankaaseen ommeltujen 
erikoispidikkeiden varassa.
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